
  

Potence Kinshofer (réf : AZM21) 

ZA Bel Air – 22100 QUEVERT 

 contact@az-metal.com 

 02 96 87 30 30 

Fiche technique 

PAP BOX 1m3 
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LES MATERIAUX 

▪ PEHD anti UV ep. 8mm 

▪ Acier galva à chaud 

▪ Aluminium 

Les différents moyens de préhension : 

Potence simple crochet (réf : AZM1911) 

Potence simple crochet + grappin (réf : AZM22) 

LES CARACTERISTIQUES 

▪ Volume : 1m3 

▪ PTAC : 700 Kg 

▪ Charge utile : 550Kg 

 

AUTRES DIMENSIONS 

▪ Support publicitaire : 848 x 494 mm 

▪ Trappe de fond : 1200 x 1120 mm 

▪ Ouverture utile : 800 x 380 mm 

Type d’utilisation 

▪ Papier, carton 

▪ DIB 

▪ Verre 

▪ Placo, etc.… 

 

 

Potence Kinshofer (réf : AZM05) 
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Verrouillage cadenas : 
(OPTION) 

 Réf : AZM14 

Fiche technique PAP BOX 1m3 

Rep. Référence Désignation Qté
1 AZM4001 Cuve PapBox 1M3 1

2 AZM4002 Mât potence 1M3 2

3 AZM4003 Trappe 1M3 1

4 AZM4004 Pédale d'ouverture trappe 1

5 AZM4005 Tôle de fond 1M3 1

6 AZM4006 Ceinture 1M3 1

7 AZM4007 Potence 1M3 1

8 AZM4008 Poignée 1M3 1

9 AZM4009 Contre plaque poignée 2

10 AZM1204 Couvercle 1

11 AZM1205 Charnière fixation couvercle 1

12 AZM1206 Joint couvercle 1

13 AZM1907 Tôle de toiture 1

14 AZM0116 Poignée couvercle 1

15 AZM0115 Ressort de torsion 1

Les différents opercules : 
(OPTION) 

Opercule carton (réf :AZM28) 

Opercule papier (réf : AZM29) 

Opercule verre (réf : AZM27) 


